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                                               浙江汉邦新材料股份有限公司

                               ZheJiang Happy Chemical CO.,LTD.


软滑型嵌段硅油3008

组成/组分
本产品是环氧硅油、聚醚胺、特殊添加剂在溶剂的条件下反应制备而成。由于特殊的反应性基团，经其整理后的织物具有优异的柔软、爽滑，并具有一定弹性的风格。

性能特点
通用型好，可适用于纤维素纤维、聚酯、聚酰胺纤维等各类面料的手感整理。
赋予被整理织物超级滑爽、柔软的手感风格。
常规应用条件下对酸、碱及电解质稳定。 
基本性能
外  观：淡黄色透明油液
离子性：弱阳离子

η25℃：800～1600mpa.s

糖 度 ：39～42%

理论含量： 65±2%

参考乳化工艺
	物料名称
	硅油3008 
	乳化剂XL-40
	冰醋酸
	水

	用量
	30kg
	1.5～6kg
	0.5kg
	若干kg


开动带有刮边设备的搅拌器，依次加入3008、乳化剂XL-40搅拌均匀，加入0.25kg冰醋酸搅拌，然后缓慢逐步加水，每次加水1～2份，搅拌均匀后再行加水，直到粘度逐步降低后可增大加水量，直至水加完，补充到规定液位，过滤放料即可。
应用工艺

浸轧工艺
3008（1开4～5）             10～40g/L
一浸一轧，开幅， 120℃～180℃定烘60～120秒（根据工厂工艺而定）。

浸渍工艺
3008（1开4～5）              1～3%owf
15～40℃浸渍，时间15～30分钟，脱水，烘干（根据工厂工艺而定）。

注意事项
⑴避免3008原油与其它原油混拼存放。低浓乳液存放一般情况下不做要求。

⑵为避免不必要的过量使用和不恰当的使用方法。强烈建议在实际大生产前与本公司技术人员仔细沟通，协商完成。
包装及储存
100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，稳定储存期3个月。
浙江省桐乡市凤鸣经济开发区强业路
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电话（Tel）：+86-573-88813999  传真（Fax）：+86-573-89391938   网址（Website）：www.happychem.com
免责声明                                         

上述所提供之资料和数据是经本公司试验与生产总结而来，仅供参考。由于各厂商的设备不同及使用条件各异，用户需确定适用的场合及目的，通过全面试验后自行确定适宜的工艺与用量。

如有任何技术及使用问题，请及时与本公司联系。我们将竭诚提供一切必要的技术服务与咨询。                        < 1 / 2>

