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                                               浙江汉邦新材料股份有限公司

                               ZheJiang Happy Chemical CO.,LTD.


亲水柔软剂HB-9446
组成/组分
特种改性有机硅聚合物乳液。

性能特点
· 特殊的化学改性结构和改性功能团，使得HB-9446在改善织物手感的同时，又兼具优异的亲水效果。

· 可适用于不同种类面料、纤维、纱线的手感整理。

· 具备优良的渗透性和吸附性，应用于涤纶化纤、棉织物、羊毛毛条的手感整理，可获得超级蓬松、柔软、细腻的手感风格，并且活络感强、亲水性良好。
· 应用于人棉、涤纶雪纺织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软手感和良好的亲水性。
· 应用于全棉织物的手感整理，可赋予被整理织物优异的柔软、蓬松手感和接近瞬亲的亲水效果，特别的，在全棉梭织磨毛布上，HB-9446绒感效果非常强烈。
· 常规应用条件下，对酸、碱、电解质及阴离子残留物具备良好的稳定性。
基本性能
· 外观：无色至微黄色透明液体
· 离子性：弱阳离子
· 1%pH值：5.0～6.5
· 溶解性：可与水以任意比例稀释
参考工艺
· 浸轧法（应用于棉、人棉、涤纶织物）

HB-9446            15～40g/L
一浸一轧，160～180℃定烘干。

· 浸渍法（应用于羊毛毛条）

HB-9446            1.5～3%（o.w.f）

浴比1：8～20，30～40℃×15～30min，脱水，烘干（视工厂实际情况而定）。

包装及储存
50kg、100kg塑料桶包装。

置于阴凉通风仓库，防爆晒、雨淋，久置有泛黄，不影响使用！稳定储存期3个月。
浙江省桐乡市凤鸣经济开发区强业路
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电话（Tel）：+86-573-88813999  传真（Fax）：+86-573-89391938   网址（Website）：www.happychem.com
免责声明                                         

上述所提供之资料和数据是经本公司试验与生产总结而来，仅供参考。由于各厂商的设备不同及使用条件各异，用户需确定适用的场合及目的，通过全面试验后自行确定适宜的工艺与用量。

如有任何技术及使用问题，请及时与本公司联系。我们将竭诚提供一切必要的技术服务与咨询。                       < 1 / 1>

